
Måling på vindmøller med forskellige vingeprofiler.  

 

Figur 1 

 

Apparatur : Vindmøller med tre forskellige vingeprofiler, voltmeter (multimeter), lineal,  blæser med 

tre niveauer, ledninger og en  vindmåler, og stativstænger til vindmåler. 

Start med at forbinde ledningerne fra vindmøllen til voltmetret. 

Stil vindmøllen ca. 60cm fra blæseren.  

Blæseren hæves ca. 3-4cm så vindmøllen og blæseren er i samme højde. (læg evt. bøger under) 

Sæt multimetret på 20DCV. 

Sæt vindmåleren på et stativ, så den står i fast afstand. Mål lidt ude i siden. Se foto figur 2: 



  Figur 2 

Vi har her flere variable, vi har vindhastigheden, vinklen på vingebladene og vingeprofilerne.  

Når vi skal undersøge virkningen af en parameter, så må vi kun variere en ting ad gangen. 

1) Undersøgelse af virkningen når vi varierer vingeprofilerne. 

Vi starter med at holde vinklen på vingebladene fast på den streg i midten. 

Tænd for blæseren på hhv. styrke  1,2 og 3, mål vindhastigheden før møllen og spændingen på 

voltmetret. 

Udfyld nedenstående skemaer: 

Vingeprofil A. 

niveau 1 2 3 

Vindhastighed m/s    

Spænding/ Volt    

 

Vingeprofil B. 

niveau 1 2 3 

Vindhastighed m/s    

Spænding/ Volt    

 

Vingeprofil C. 

niveau 1 2 3 

Vindhastighed m/s    

Spænding/ Volt    

 

Tegn i samme koordinatsystem tre grafer med vindhastigheden på (1)-aksen og spændingen på 

(2)- aksen. 



Hvad fortæller graferne? 

1) Undersøgelse af virkningen når vi varierer vinklen på vingebladene. 

Vi vil nu kun betragte niveau 1 på blæseren. Varier nu vinklen på vingebladene.  

Vingeprofil A 

vinkel 1 2 3   

Spænding/ Volt      

 

Vingeprofil B 

vinkel 1 2 3   

Spænding/ Volt      

 

Vingeprofil C 

vinkel 1 2 3   

Spænding/ Volt      

 

Tegn grafer med vinklen på (1)-aksen og spændingen i Volt på (2)- aksen. 

Hvad fortæller graferne? 

2) Undersøgelse af udnyttelsesgraden af vindmøllen 

I skal med vindmåleren bestemme vindhastigheden før vindmøllen vfør og vindhastigheden efter 

vindmøllen vefter. 

Det kan vises  ( hvis du er meget nysgerrig, kan du se teoridokumentet  ) at udnyttelsesgraden er 
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Find nu udnyttelsesgraden for vindmøllen, vælg de tre forskellige vingeprofiler, vindstyrke 1 og 

den vinkel hvor vingeprofilen giver størst  spænding. 
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Det kan vises at den maksimale udnyttelsesgrad er 59 %, hvor tæt er vi på den maksimale 

udnyttelsesgrad? 

VIGTIGT: Husk at slukke for vindmåleren efter brug.  

Undersøg på nettet: Find teori om vingeprofiler og luftstrømme. Hvordan fungerer en vindmølle? 
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